
WT-MIG200S　製品仕様

定格入力電圧 単相200V
溶接モード AUTO / MIG（マニュアル）/ MMA(手棒）

定格入力 9.6KVA
最大入力電流 35A
出力電流範囲 40～200A
使用率 60%
溶接ワイヤ（標準トーチ） アルミ（Φ1.0/1.2) 　鉄・ステン（Φ0.8～1.0）
溶接ワイヤ（スプールガン） アルミ（Φ1.0) 　鉄（Φ0.8～1.0）
溶接可能板厚 軟鋼：0.5～7mm程度 / アルミ：1～8mm程度

溶接可能材質 アルミ、鉄、ステンレス

全長(取手含む） 奥行480×幅220×高さ380mm
電源コード 3M
本体重量 14.4kg

標準セット付属品

　　・MIGトーチ（3M)　　※アルミワイヤー、ソリッドワイヤー両対応。

　　・アーク溶接ホルダ（ 5M)　・アースケーブル（ 3M)　・ガスホース（2M)ワンタッチカプラ付　

　　・コンタクトチップ（ Φ0.8×10 / Φ1.0×10）　・ノズル , チップボディ , オリフィス各3個　

　　・送給ローラー ×1（Φ1.0 / 0.8）　   ・取扱説明書


